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G4W

●个别国际标准的认证额定值与个别确定的推定值不同，使用前请务必确认其规格。

■国际规格认证额定值

功率继电器

■外形尺寸
标准型

30.5max.

0.75 1.5 1.5

10.16±0.1

0.5

(29.8)＊
19.5max.
(18.8)＊

30.5max.
(30.0)＊

＊平均尺寸

端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)
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印刷基板加工尺寸

（BOTTOM VIEW）尺寸公差为±0.1mm
G4W-1112P-US-TV8(-Z)

该插图为
G4W-2212P-US-TV5。

G4W-1112(  )
-US-TV8(-Z)

G4W-2212(  )
-US-TV5(-Z)

G4W-2212P-US-TV5(-Z)

7.6215.24

2.54
2-φ1.2孔 4-φ1.8孔

2.54

10.16

(4.67)

(4.67)

(5) (2.64)7.6215.24

(无线圈极性)

(无线圈极性)

型号 极数 操作线圈额定 试验次数接点额定

1

2

12～100V DC

15A 250V AC(General use) 40℃

10A 250VAC(General use) 40℃

15A 24VDC 40℃

15A 24V DC 40℃

15A 250V  AC 40℃

TV-5 40℃

TV-8 40℃

1/2HP  125V  AC 40℃

1/2HP  250V  AC 40℃

1/3HP  125V  AC 40℃

1HP  250V  AC 40℃

3/4HP  240V  AC 40℃

6,000次

6,000次

25,000次

25,000次

1,000次

1,000次

(General use极间同极)

CSA规格认证型 文件 No.LR31928

G4W-1112(  )
-US-TV8(-Z)

G4W-2212(  )
-US-TV5(-Z)

型号 极数 操作线圈额定 试验次数接点额定

1

2

12～100V DC

15A 250V AC(General use) 40℃

15A 250V AC(General use) 40℃

15A 24V  DC 40℃

15A 36V  DC 40℃  

TV-8  40℃

TV-5 40℃ 

1/2HP  125V  AC  40℃

1/2HP  250V  AC 40℃ 

1/3HP  125V  AC 40℃ 

1/3HP  250V  AC 40℃ 

1/4HP  125V  AC 40℃ 

1HP  250V  AC  40℃ 

3/4HP  240V  AC  40℃

6,000次

6,000次

25,000次

25,000次

1,000次

1,000次

UL规格认证型 文件 No.E41643
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G4W

●个别国际标准的认证额定值与个别确定的推定值不同，使用前请务必确认其规格。

■国际规格认证额定值

功率继电器

■外形尺寸
标准型

30.5max.

0.75 1.5 1.5

10.16±0.1

0.5

(29.8)＊
19.5max.
(18.8)＊

30.5max.
(30.0)＊

＊平均尺寸

端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)
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印刷基板加工尺寸

（BOTTOM VIEW）尺寸公差为±0.1mm
G4W-1112P-US-TV8(-Z)

该插图为
G4W-2212P-US-TV5。

G4W-1112(  )
-US-TV8(-Z)

G4W-2212(  )
-US-TV5(-Z)

G4W-2212P-US-TV5(-Z)

7.6215.24

2.54
2-φ1.2孔 4-φ1.8孔

2.54

10.16

(4.67)

(4.67)

(5) (2.64)7.6215.24

(无线圈极性)

(无线圈极性)

型号 极数 操作线圈额定 试验次数接点额定

1

2

12～100V DC

15A 250V AC(General use) 40℃

10A 250VAC(General use) 40℃

15A 24VDC 40℃

15A 24V DC 40℃

15A 250V  AC 40℃

TV-5 40℃

TV-8 40℃

1/2HP  125V  AC 40℃

1/2HP  250V  AC 40℃

1/3HP  125V  AC 40℃

1HP  250V  AC 40℃

3/4HP  240V  AC 40℃

6,000次

6,000次

25,000次

25,000次

1,000次

1,000次

(General use极间同极)

CSA规格认证型 文件 No.LR31928

G4W-1112(  )
-US-TV8(-Z)

G4W-2212(  )
-US-TV5(-Z)

型号 极数 操作线圈额定 试验次数接点额定

1

2

12～100V DC

15A 250V AC(General use) 40℃

15A 250V AC(General use) 40℃

15A 24V  DC 40℃

15A 36V  DC 40℃  

TV-8  40℃

TV-5 40℃ 

1/2HP  125V  AC  40℃

1/2HP  250V  AC 40℃ 

1/3HP  125V  AC 40℃ 

1/3HP  250V  AC 40℃ 

1/4HP  125V  AC 40℃ 

1HP  250V  AC  40℃ 

3/4HP  240V  AC  40℃

6,000次

6,000次

25,000次

25,000次

1,000次

1,000次

UL规格认证型 文件 No.E41643
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订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

Cat. No. J039-CN1-02

https://components.omron.com.cn欧姆龙电子部件贸易 (上海) 有限公司

 OMRON Corporation 2020-2022
规格等随时可能更改，恕不另行通知。
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