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G6C 功率继电器

■订购信息
●标准型号(UL、CSA认证)
防护
构造

接点结构
继电器功能

端子
单面稳定 单绕组闭锁 双绕组闭锁 最小包装 

单位型号 额定线圈电压 型号 额定线圈电压 型号 额定线圈电压

耐助
焊剂

SPST-NO 
(1a)

直型PCB端子

G6C-1117P-US

3 VDC

G6CU-1117P-US

3 VDC

G6CK-1117P-US

3 VDC

100件/托盘

5 VDC 5VDC 5 VDC
6 VDC ─ 6 VDC
12 VDC 12 VDC 12 VDC
24 VDC 24 VDC 24 VDC

G6C-1117P-FD-US
5 VDC

G6CU-1117P-FD-US
5 VDC

G6CK-1117P-FD-US
─

12 VDC 12 VDC 12 VDC
24 VDC 24 VDC ─

自紧式PCB端子 G6C-1117C-US

3 VDC ─

G6CK-1117C-US

─
5 VDC ─ ─
12 VDC ─ 12 VDC
24 VDC ─ 24 VDC

SPST-
NO(1a) 
+ SPST-
NC(1b)

直型PCB端子

G6C-2117P-US

3 VDC

G6CU-2117P-US

3 VDC

G6CK-2117P-US

3 VDC
5 VDC 5VDC 5 VDC
6 VDC 6VDC 6 VDC

12 VDC 12 VDC 12 VDC
24 VDC 24 VDC 24 VDC

G6C-2117P-FD-US
5 VDC

G6CU-2117P-FD-US
5 VDC

G6CK-2117P-FD-US
5 VDC

12 VDC 12 VDC ─
24 VDC 24 VDC 24 VDC

自紧式PCB端子 G6C-2117C-US

3 VDC

G6CU-2117C-US

─

G6CK-2117C-US

3 VDC
5 VDC 5VDC 5 VDC
6 VDC ─ ─
12 VDC 12 VDC 12 VDC
24 VDC ─ 24 VDC

防护
构造

接点结构
继电器功能

端子
单面稳定 单绕组闭锁 双绕组闭锁 最小包装 

单位型号 额定线圈电压 型号 额定线圈电压 型号 额定线圈电压

完全
密封

SPST-NO 
(1a)

直型PCB端子

G6C-1114P-US

3 VDC

G6CU-1114P-US

3 VDC

G6CK-1114P-US

3 VDC

100件/托盘

5 VDC 5VDC 5 VDC
6 VDC 6VDC 6 VDC
12 VDC 12 VDC 12 VDC
24 VDC 24 VDC 24 VDC

G6C-1114P-FD-US
5 VDC

G6CU-1114P-FD-US
5 VDC

G6CK-1114P-FD-US
5 VDC

12 VDC 12 VDC 12 VDC
24 VDC 24 VDC 24 VDC

自紧式PCB端子 G6C-1114C-US

3 VDC

G6CU-1114C-US

─

G6CK-1114C-US

3 VDC
5 VDC ─ 5 VDC

12 VDC 12 VDC 12 VDC
24 VDC ─ 24 VDC

SPST-
NO(1a) 
+ SPST-
NC(1b)

直型PCB端子

G6C-2114P-US

3 VDC

G6CU-2114P-US

3 VDC

G6CK-2114P-US

3 VDC
5 VDC 5VDC 5 VDC
6 VDC 6VDC 6 VDC

12 VDC 12 VDC 12 VDC
24 VDC 24 VDC 24 VDC

G6C-2114P-FD-US
5 VDC

G6CU-2114P-FD-US
5 VDC

G6CK-2114P-FD-US
─

12 VDC 12 VDC ─
24 VDC 24 VDC 24 VDC

自紧式PCB端子 G6C-2114C-US

3 VDC

G6CU-2114C-US

─

G6CK-2114C-US

─
5 VDC 5VDC 5 VDC
6 VDC ─ 6 VDC

12 VDC ─ 12 VDC
24 VDC ─ 24 VDC

注：订购时，请在型号后添加额定线圈电压。
示例：G6C-1117P-US DC3

额定线圈电压
但是，产品外壳和包装上的线圈电压注释将标记为□□ VDC。

●标准型号(UL、CSA认证)
防护
构造

接点结构
继电器功能

端子
单面稳定 单绕组闭锁 双绕组闭锁 最小包装 

单位型号 额定线圈电压 型号 额定线圈电压 型号 额定线圈电压

完全
密封

SPST-NO 
(1a)

直型PCB端子 G6C-1114P-US-U

3 VDC

G6CU-1114P-US-U

─

G6CK-1114P-US-U

─

100件/托盘

5 VDC 5 VDC 5 VDC
6 VDC ─ ─
12 VDC 12 VDC 12 VDC
24 VDC ─ 24 VDC

自紧式PCB端子 G6C-1114C-US-U 12 VDC
─

─
─

─
24 VDC ─ ─

SPST-
NO(1a) 
+ SPST-
NC(1b)

直型PCB端子 G6C-2114P-US-U
5 VDC

─
─

G6CK-2114P-US-U
5 VDC

12 VDC ─ 12 VDC
24 VDC ─ ─

自紧式PCB端子 G6C-2114C-US-U
5 VDC

─
─

─
─

12 VDC ─ ─
24 VDC ─ ─

注：订购时，请在型号后添加额定线圈电压。
示例：G6C-1114P-US-U DC3

额定线圈电压
但是，产品外壳和包装上的线圈电压注释将标记为□□ VDC。
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%

%

%

P6C-06P

P6C-08P

P6B-Y1

P6B-C2

G6C-2114P-US-P6C
G6C-2117P-US-P6C
G6C-1114P-US-P6C
G6C-1117P-US-P6C
G6CU-2114P-US-P6C
G6CU-2117P-US-P6C
G6CU-1114P-US-P6C
G6CU-1117P-US-P6C

G6CK-2114P-US-P6C
G6CK-2117P-US-P6C
G6CK-1114P-US-P6C
G6CK-1117P-US-P6C
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重置

重置

G6CU-□114P(-FD)-US

G6CU-□117P(-FD)-US
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G6C 功率继电器
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10.16

10.16
0.9
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(19.9)＊

20max.
(19.9)＊

10max.
(9.9)＊

15max.
(14.9)＊

0.3

0.5
10.16

10max.
(9.9)＊

15max.
(14.9)＊

(1.1)

7.62 7.62

7.62 7.62

7.62 7.62

(1.1)

(1.1)

(1.1)

(2.4)

(2.4)

(2.4)

(2.4)

6-φ1.1孔

8-φ1.1孔

6-φ1.1孔

8-φ1.1孔

+

- -

- -

- -

+

S R

+ +

S R

+ +

S R

- -

+ +

S R

耐助焊剂型
2绕组闭锁型
G6CK-□117P(-FD)-US

塑料密封型
2绕组闭锁型
G6CK-□114P(-FD)-US

（BOTTOM VIEW）
端子配置/内部连接图

（BOTTOM VIEW）
尺寸公差为±0.1mm

印刷基板加工尺寸

（BOTTOM VIEW）
端子配置/内部连接图

（BOTTOM VIEW）
尺寸公差为±0.1mm

印刷基板加工尺寸

1极

1极

1极

1极

2极

2极

2极

2极

S :置位线圈
R :重置线圈

S :置位线圈
R :重置线圈

＊平均尺寸

＊平均尺寸

注.请注意线圈极性

注.请注意线圈极性

注.      表示为商品方向指示标志。

■接线插座
1绕组闭锁型用/
单稳型用
P6C-06P

印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）
尺寸公差为±0.1mm

7.5

3.5

10.8max.
（10.6）＊

23.2max.
（23）＊

15max.
（14.9）＊

3.1

0.8

10.16±0.1

0.4

7.6210.16＊平均尺寸。 10.16 7.62

（2.4）

（2.61）

2.54

2.54 6-φ1.1孔

2绕组闭锁型用
P6C-08P

7.5

3.5

10.8max.
（10.6）＊

23.2max.
（23）＊

15max.
（14.9）＊

3.1

0.8

10.16±0.1

0.4

7.627.622.54＊平均尺寸。

（2.4）
2.54

2.54 8-φ1.1孔

7.627.62（2.61）
2.54

印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）
尺寸公差为±0.1mm

(单位：mm)
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文件

文件

EN/IEC规格

EN/IEC规格

C (       )

C (       )

C (       )

C (       )

R50158249

40014439

C (       ) 闭锁型

P6B-YI P6B-C2
■脱卸配件 ■保持型态
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COM

●「共通注意事项」请参考相关页
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订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团
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